KLEBERPLAST PF
MIXING COLORS

PF COLORES MIX

Distribucion de materiales y maquinaria para:
Serigrafia, Tampografia, Rotulacién, Sublimacion e Impresion digital
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PF MIXING
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PF MIXING
BLACK 6C MAT BLACK 6C BASE
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PF COLORES CMYK

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BASE

PF COLORES METALIC

METALIC GOLD METALIC SILVER METALIC BASE
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La gama de PLASTISOLES KLEBERPLAST PF es ideal para la impresion directa y para realizar pantones.

Impresion sobre prendas de algodén, mezclas de algodén / poliéster y poliéster 100% *
(*Imprimir primero una base de nuestro blanco POLYWHITE o con BARRIER

CARACTERISTICAS

Plastisol libre de ftalatos

Buena cobertura sobre prendas oscuras
Excelente estampabilidad

Tacto suave

Secado a 160°-170° durante 1°5 - 2 minutos

SOPORTES

Algodon 100%
Mezclas de algoddn / poliéster
Poliéster 100%

TEJIDO Para una cobertura extra trabajar con mallas de 34 - 43 hilos.
Para detalles finos es posible trabajar con hasta 120 hilos

RACLETAS 65 sh para fondos oscuros y con buena cobertura
75 sh para impresion de detalles finos

75/90/75 para impresion de cuatricromias
Se recomienda un angulo de impresion de +- 25° para un mayor depdsito de tinta

DILUCION Y REDUCCION DE TEMPERATURA aconsejamos afiadir entre el 10y el 25 % de nuestro
VISCOSITY REDUCER.

Para un tacto mas suave sobre fondos oscuros siempre y cuando se imprima primero una base
de blanco se le pueden afadir un maximo del 20% de nuestra CLEAR BASE

1
~ SECADO esta gama tiene la gran ventaja de secar bien incluso en tUneles pequenos

\ il ya que su temperatura y tiempo de secado es 150° durante 2 min

EMULSION se pueden utilizar tanto emulsiones de polimero / diazo (SAATI GRAFIC HS BLU 6
HU VIOLET) o emulsiones de fotopolimero puro (SAATI GRAFIC PU o PV).

BLANCOS

Dentro de la gama de plastisoles PF ponemos a vuestra disposicién 2 blancos

PF WHITE Plastisol blanco con una buena cobertura. ideal para fondear antes de imprimir los colores
Tacto suave y con un acabado asedado sobre prenda. Secado en flash 3-4 segundos.
Para impresiones sobre algoddn o mezclas de algodén / poliester

PF POLIWHITE Este producto por su relacion calidad / precio es uno de los TOP VENTAS
dentro nuestros blancos. Excelente estampabilidad y con un acabado 6ptico excepcional.
Cobertura de 8 sobre 10. Acabado satinado. |deal para trabajar prendas de algoddén / poliéster o poliéster 100%



